@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.

(Zentrum fiir Bauengineering AG)
n Zweigstelle Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky

erteilt

dem Antragsteller: SLLAVONA, s.r.o.
Stalkovska 258, 378 81 Slavonice

ZERTIFIKAT

fuar die Produkteigenschaft
Nr. CV -12 - 578/Z

Produkt: Holz-Alu-Fenster und Balkontiir einfach, Typ HOLZ ALU
Hersteller: SLAVONA, s.r.o., Stalkovska 258, 378 81 Slavonice
Beschreibung:
Ausfiihrung Fenster und Balkontiiren einfach, ein- und zweifltigelig, zu 6ffnen und zu kippen,
zu 6ffnen, zu kippen, Kippfligel, fest
Rahmen und Flugel Mehrschichtiges Holzprisma, Eck-Stift-Verbindung — kontra
Weitere Profile | AluverkleidungUNIFORM 5000S
Verglasung ‘ Isolierglas in der Zusammensetzung: Planitherm Ultra 4 mm / Distanzprofil
Swisspacer V 18 mm, Argon / Float 4 mm / Distanzprofil Swisspacer V 18 mm, Argon
‘ / Planitherm Ultra 4 mm
| Vorlegstreifen 2x9 mm, duBeres u. inneres Dichtungsprofil DE34
Dichtung ‘ Hauptdichtung zentriert D 3550 und innere Gummidichtung SH118, DE81
Schragdichtung DE30, HA22
Beschlage Sigenia Aubi TITANAF
Oberflachengestaltung Anstrichstoff ADLER
_Ergebnis:
Bezeichnung des gepriiften Parameters Priifmethode | Ergebnis
Widerstandsfahigkeit bei Windlast CSN EN 12211 relative vordere Durchbiegung
(Probedruck fur Klasse 4) <1/300, funktionsféhig, ohne
- sichtbare Deformation
Luftdurchlassigkeit ~ CSNEN 1026 Klasse 4
Schlagregendichtheit | CSN EN 1027 ohne Eindringen des Wassers bis
1050 Pa und 600 Pa
Tragféahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | CSN EN 14609 350 N
Wérmedurchgangskoeffizient Uy | CSN EN ISO 12567-1 | 0,72 W/(mZ.K)

Mit diesem Zertifikat wird die Ubereinstimmung der oben angefiihrten Eigenschaften mit
den, seitens des Herstellers deklarierten Werten bestétigt:

Entspricht: CSN EN 12210 Widerstandsféhigkeit bei Windlast Klasse C4
CSN EN 12207 Luftdurchléssigkeit Klasse 4
CSN EN 12208 Schlagregendichtheit Klasse E1050 — einfliigl. Produkte]

trida 9A - zweifliigl. Produkte
CSN EN 14351-1 Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 350 N
CSN 73 0540-2 Warmedurchgangskoeffizient Un20<1,5 Wi(m?.K)

Unterlagen: Der Prifberichte der Erstprufungen Nr. 1390-CPD-0442-10/Z herausgegeben:CSl a.s.-
NO 1390.

Das Zertifikat gilt lediglich fur das Produkt, dessen Spezifikation ausfuhrlich im Protokoll zu den
Prifungen angefiihrt ist. Es bescheinigt die oben angefiihrten Eigenschaften des Produktes und
bedeutet bzw. ersetzt nicht die Zertifizierung gemal -Gesetz Nr. 22/1997 Slg., Uber technische
Anforderungen an Produkte. 0 INZgy .
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