Mendelova
univerzita
v Brné

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znackou CE
C. CE-ZSTV-078-21

na vyrobek:
Dievéné okno a balkonové dvere jednoduché, typ Progression GRP

Zadatel a vyrobce:
SLAVONA, s.r.o.
Stalkovska 258, 378 81 Slavonice
Ceska republika
1€0: 26140772

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédCuje, ze:
o u vzorkll vyrobku zjistila shodu nasleduijicich viastnosti se zakladn|m| pozadavky norem:

Vlastnost | Norma kiasifikace | _Kiasifikace [ hodnota 1
Cporostprof atEenl oo en 12210 |08 O8O e e LLLLLLLL
VggEwst muze  [E O e T
Nebezpecné latky S NPD ail A ﬂ
gg;;:é):ct)stnich zafizeni NPD i

; Ru (c c.,) 34( (- -6) dB - okno se sklem Ry (c ct,) 33 ( 2 -7) dB_ |
‘ ,R.,.,(C Co) = 35 (-1; -6) dB - okno se sklem Ry C C)=35 (-4 -8) dB il
b 1Rw (G Gy) = 35 (-1; -5) dB - okno se sklem Ry, (C; Gy) = 35 (-2; -6) dB i

i ‘Uw = 0,70 W/ {m2.K) - okno dfevina smrk se sklolamindtovym profi ilem |
:a 1Z. sklem U,=0,6 W/mZ2.K s distannim profilem Swisspacer Ultimate ‘

Akustické vlastnosti * Deklarovana hodnota —

!

:Souéinitel prostupu

1 L 34

tepla ‘Dek|arovana Bodaot; Uw = 0,62 W/(m?2.K - okno devina smrk se sklolaminétovym profilem ;
= e .a IZ. sklem Ug=0,5 W/m?.K s distan¢nim profilem Swisspacer Ultimate =

Priivzdusnost TCSNEN12207  tida 4 - jednokfidlové okno a tfikfidiové balkénové dvere it

* Hodnoty akustickych viastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m% Pro okna vétSich rozmérl plati dle pfilohy B EN 14351- 1 2006+A2: 2016 -
2,7 m? < cetkova plocha < 3,6 m? - R, opravené o -1 dB; 3,6 m? < celkova plocha < 4,6 m? - R, opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkova plocha - R opravené o -3 dB.

OsvédCeni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-034-21 vydaného dne 03.05.2021 Oznamenym subjektem &. 1389 - MENDELU,
pracovisté Zlin, K Cihelné 304.

Datum vydani: 3. kvétna 2021 ! (
Platnostdo: 3. kvétna 2024 {
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